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MOTOTRBO™
HANDFUNKGERATE
DP4000 SERIE

Vom Fabrikarbeiter bis hin zu Monteur unterwegs, kann MOTOTBRO die Kommunikation
in hrem Unternehmen und zwischen Ihren Mitarbeitern verbessern. Unser erstklassiges
Audiosystem und die konkurrenzlosen Datenmdglichkeiten unterstiitzen Sie, wie nie zuvor.

Vielseitig und leistungsstark sind die digitalen Eigenschaften der neuen MOTOTBRO
Handfunkgerate. Die DPA000 Serie integriert Sprache und Daten, ist einfach zu nutzen und
bietet weitere Vorteile wie integriertes Bluetooth® sowie ein intelligentes Audiosystem.

Die DP4000 Serie kann lhren Arbeitsplatz modernisieren, sowie auch die Art und Weise,
wie Menschen miteinander kommunizieren. Dies hilft lhnen, bei der Erreichung einer © moromora |
héheren Effizienz.
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DPA4800 und DP4801 sind mit den
romanischer, kyrillischer oder auch
arabischer Schrift erhéltlich
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EIN AUDIOSYSTEM DAS ERWARTUNGEN
UBERTRIFFT

Wenn es um aulRergewthnliche Audioklarheit geht, kann
die Qualitat von Digitalfunk schwer tbertroffen werden.
Die Handfunkgeréate der DP4000 Serie bieten lhnen eine
sehr gute Audioqualitat, plus einzigartige Mdglichkeiten,
um besser kommunizieren zu kdnnen.

Das intelligente Audiosystem passt die Lautstarke des
Gerates automatisch an, um Hintergrundgerausche

zu kompensieren. Eine erhhte Unterdriickung von
Nebengeraduschen hilft beim Rausfiltern von nicht
erwiinschtem L&rm.

Ein Bluetooth® Audiosystem ist in das Gerat' integriert,
so dass kein Adapter notwendig ist, wenn Sie kabelloses
Zubehor benutzen. Auch das IMPRES™ Audiozubehor
untersttitzt die Ldrmunterdriickung und verbessert die
Sprachverstandlichkeit.

ERSTKLASSIGE DATEN

Die Funkgerate der DP4000 SERIE verfiigen tiber
integrierte Bluetooth® Datenmdglichkeiten'.

So kénnen Daten von unterwegs direkt ins Biiro
geschickt werden. Das spart Zeit und erlaubt eine
bessere Entscheidungsfindung. Ein integriertes
GPS-System' erlaubt die Standortbestimmung von
mobilen Arbeitsteams. Beide Geréate unterstiitzen die
romischen, kyrillischen und arabischen Schriftzeichen.
Textnachrichten kénnen die Sprachkommunikation
ersetzen, wenn gewd{inscht. Der grolRe 5-Zeilen Farbdisplay
arbeitet im Tages- und Nachtmodus und erleichtert das
einfache Ablesen von Nachrichten oder Kontakten, auch
bei hellem Sonnenlicht.

Das MOTOTRBO Applikationspartner-Programm bietet
kundenspezifische Datenanwendungen, so dass Sie Ihre
Gerdte an Ihre tdglichen Anforderungen anpassen kénnen.
Das gréfRte Applikations-Programm der Branche hilft
lhnen, Ihre Ziele zu erreichen.

*DP4401,0P4601,DP4801

HOCHLEISTUNGS PERFORMANCE

Die DP4000 SERIE basiert auf der digitalen TDMA
Technologie und bietet integrierte Sprach- und
Datenkommunikation. Die Akku-Leistung ist um etwa 40
Prozent héher als die von analogen Geraten.
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UMFASSENDE FUNKTIONALITATEN

Die Gerate der DP4000 Reihe bieten jede Menge
Eigenschaften, nach denen Unternehmen suchen. Hierzu
gehdren eine leichte Tastenprogrammierung oder auch
eine anpasshare Sprachansage zur Bestéatigung iiber
Kanal- und Bereichsdanderungen. So dass Sie diese nicht
auf lhrem Display nachlesen missen'.

ERWEITERTE KAPAZITAT UND
ABDECKUNG

Ihre Mitarbeiter arbeiten jeden Tag hart — sie holen
Lieferungen ab, reparieren Stral8en, gewahrleisten
Sicherheit oder antworten auf Kundenanfragen.

IP Site Connect hilft lhnen {iber das Internet die
Bereichsabdeckung zu verbessern oder geographisch
verteilte Standorte miteinander zu verbinden. Capacity
Plus Single-Site Trunking erweitert die Kapazitat auf
tiber 1.000 Nutzer ohne neue Frequenzen hinzufligen zu
miissen.

Linked Capacity Plus kombiniert die erweiterte Kapazitat
von Capacity Plus mit der weiten Abdeckung von IP Site
Connect und liefert eine hohe Kapazitét, weite Abdeckung
und eine kosteneffektive Multi-Bereichs Trunking Losung.
MOTOTBRO kann an Ihre Anforderungen und |hr Budget
angepasst werden.

MIGRATION IN IHREM TEMPO

Dass lhre tdgliche Arbeit, trotz Migration, reibungslos
ablauft ist entscheidend fiir Ihren Erfolg. Mit MOTOTRBO
ist es einfach zu wechseln, da die Gerate der DP4000
Reihen sowohl im analogen sowie im digitalen Modus
arbeiten und automatisch zwischen analogen und digitalen
Anrufen umschalten. So kdnnen sie in ihrem existierenden
analogen System kommunizieren und schrittweise zum
Digitalfunk wechseln, je nach Zeit und Budget.

LANGLEBIGKEIT

Die DP4000 Serie erfiillt anspruchsvolle Spezifikationen
wie IP57 und die U.S. Militér Standards 810 C, D, E, F und
G. Die DP4000 Geréate haben eine Standardgarantie von 2
Jahren und eine 1 Jahres Garantie fiir Akkus und Zubehor.
Dariiber hinaus bieten wir schnelle Reparaturzeiten, eine
Expertenhotline fir technische Fragen sowie Zugriff auf
die letzten Software Releases?.

REIBUNGSLOSER
ABLAUF SMARTE
ANWENDUNGEN

o~ Standorthestimmung:
< Haben Sie einen
Uberblick iber den
Aufenthaltsort ihrer
mobilen Arbeiter, so
dass Sie im Notfall
schnell helfen kdnnen.

Integriertes
Bluetooth®

zur kabellosen

Kommunikation

§

Versand-Konsolen
fiir eine zentralisierte
Kommunikation

Email Gateways
um lhre Mails von
unterwegs abzurufen

i) Netzwerksteuerung
zur maximalen
Systemausnutzung

Totmann-
Alarmschaltung
Anwendung fordert im
Notfall Hilfe an

_d Telefonie fiir die

¥ Kommunikation
zwischen Funkgeraten
und/oder Festnetz/
Mobiltelefon

Textnachrichten fir
,9. schnelle und diskrete
Kommunikation

Bestellscheine
fiir schnelle
Kundenantworten
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DP4000 SERIE SPEZIFIKATIONEN

DP4800/DP4801 DP4600/DP4601 DP4400/DP4401
VHF UHF 300MHz° VHF UHF VHF UHF 300MHz°
Kanalkapazitat 1000 1000 32
Frequenz 136-174MHz ~ 403-527 MHz gggigg m; 136-174MHz 403527 MHz ~ 136-174MHz  403-527 MHz gggigg m;
(HXWxL) 130.3x55.2x38.7mm 130.3x55.2x 38.7 mm 130.3x55.2x37.2 mm
NiMH (1400mAh) Akku (513 %217 x 1.52 inch) (5.13x2.17 x 1.52 inch) (5.13x 217 x 1.46 inch)
Gewicht 42559(15.01 0z) 426.59(15.04 02) 3939(13.86 0z)
(HxWL) 130.3x55.2x41.1 mm 130.3x55.2x41.1 mm 130.3x55.2x39.6 mm
Li-ion (1400mAh) Akku (5.13x2.17 x 1.62 inch) (5.13x2.17 x 1.62 inch) (5.13x2.17 x 1.56 inch)
Gewicht 365.59(12.93 0z2) 366.59(12.93 0z) 333g(11.7502)
. . (HxWxL) 130.3x55.2x35.8mm 130.3x55.2x35.8mm 130.3x55.2x34.3mm
;1’\2';253:;{)&15“"‘ (513217 x 1.41 inch) (5.13x2.17 x 141 inch) (5.13x2.17 x 1.35 inch)
m u
Gewicht 335.59(11.83 02) 336.59(11.87 0z2) 3039(10.69 0z)
. . [HxWxL) 130.3x55.2x41.1 mm 130.3x55.2x41.1 mm 130.3x55.2x39.6 mm
;%EEESEE)CRLTSMQS_ Li-ion (5.13x2.17 x 1.62 inch) (5.13x2.17 x 1.62 inch) (5.13x 2.17 x 1.56 inch)
m u
Gewicht 355.5¢(12.54 0z2) 356.59(12.58 0z) 3239(11.3902)
) . (HXWxL) 130.3x55.2x41.1 mm 130.3x55.2x41.1 mm 130.3x55.2x39.6 mm
;’Z\ABF;FSES:%CRLTSTUHQS- Li-ion FM (513 2.17 x 162 inch) (513 % 2.17 x 162 inch) (513 % 2.17 x 156 inch)
m, u
Gewicht 365.59(12.89 0z) 366.59(12.93 0z) 333g(11.7502)
. . (HxWxL) 130.3x55.2x41.1 mm 130.3x55.2x41.1 mm 130.3x55.2 x 39.6 mm
;'Z\ASEFSESKE)CRLBI('WHQS’ Li-ion (5.13x2.17 x 1.62 inch) (5.13x 2.17 x 1.62 inch) (5.13x 2.17 x 1.56 inch)
m u
Gewicht 385.59(13.59 0z7) 386.59(13.63 0z) 3539(12.4502)
Stromversorgung 7.5V (Nominal)
Betriebstemperatur -30 ~+60 °C?

Durchschnittliche Akkulebensdauer

5/5/90 Betriebszyklus*

NiMH (1400mAh) Akku

Analog: 6.7 Std./ Digital: 9.8 Std.

Analog: 7 Std./ Digital: 10.2 Std.

Analog: 7 Std./ Digital: 10.2 Std.

Li-ion (1400mAh) Akku

Analog: 9 Std./ Digital: 11.5 Std.

Analog: 9 Std./ Digital: 12.5 Std.

Analog: 9 Std./ Digital: 12.5 Std.

IMPRES Li-ion Slim (1650 mAh) Akku

Analog: 7.7 Std./Digital: 11.3 Std.

Analog: 8 Std./Digital: 11.8 Std.

Analog: 8 Std./Digital: 11.8 Std.

IMPRES hochleistungs- Li-ion (2250 mAh) Akku

Analog: 11.1 Std./Digital: 16.2 Std.

Analog: 11.5 Std./Digital: 17 Std.

Analog: 11.5 Std./Digital: 17 Std.

IMPRES hochleistungs- Li-ion FM (2350 mAh) Akku

Analog: 11.9 Std./Digital: 17.3 Std.

Analog: 12.3 Std./Digital: 18.1 Std.

Analog: 12.3 Std./Digital: 18.1 Std.

IMPRES hochleistungs- Li-ion (2800 mAh) Akku

EMPFANGSLEISTUNG

Analog: 18 Std./Digital: 23.5 Std.

Analog: 19 Std./Digital: 25 Std.

Analog: 19 Std./Digital: 25 Std.

SENDELEISTUNG

VHF UHF 300MHz° VHF UHF 300MHz5

300-360 MHz 300-360 MHz
Frequenzen 136-174 MHz 403-527 MHz 350-400 MHz Frequenzen 136-174 MHz 403-527 MHz 350-200 MHz
Kanalabstand 12.5/20/25kHz Kanalabstand 12.5/20/25kHz
Frequenzstabilitdt (-30°C, +60°C, +25°C Ref) +0.5ppm Frequenzstabilitat £ 0.5 pom

o 0.3V (12 dB SINAD) (-30°C, +60°C, +25°C Ref) B
Analoge Empfindlichkeit . . ; ;
0.22 pV (typisch)(12 dB SINAD) Geringe Ausgangsleistung W
iqi indlichkei 5% BER: 0.25 1V Hohe Ausgangsleistun: 5W 4w 4w
Digitale Empfindlichkeit 019 4V (typisch) gang g
. +2.5kHz @ 12.5 kHz / +4.0kHz @ 20kHz /

Intermodulation (TIA603D) 70dB Aussteuerungsbegrenzung + 5 0kHz @ 25 kHz

Nachbarkanalselektion (TIABO3A)-1T

60dB @ 12.5 kHz / 70dB @ 20/25kHz

Nachbarkanalselektion (TIA603D)-2T

45dB @ 12.5kHz / 70dB @ 20/25kHz

Nebenwellenunterdriickung (TIA603D)

70dB

Audio-Nennleistung

0.5W

Klirrfaktor @ bei Audio-Nennleistung

5% (3% typisch)

Brummen und Rauschen

-40dB @ 12.5 kHz / -45dB @ 20/25kHz

Audio Response

TIAGO3D

Storende Aussendungen (TIA603D)

m MOTOROLA

-57dBm

FM Geréduschspannungsabstand

-40dB@ 12.5 kHz / -45dB@ 20/25kHz

Geleitete Aussendungen

-36 dBm < 1GHz / -30 dBm > 1GHz

Nachbarkanalleistung

60dB @ 12.5 kHz / 70dB @ 20/25kHz

Audio Antwort

TIAG03D

Audio Verzerrung

3%

4FSK Digitale Aussteuerung

12.5 kHz Data: 7K60F1D & 7K60FXD

12.5 kHz Voice: 7K60F1E & 7K60FXE

Kombination aus 12.5 kHz Sprache & Daten: 7K60F1W

Digital Vocoder Typ

AMBE+2™

Digital Protokoll

ETSITS 102 361-1,-2, -3
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Genauigkeitsangaben gelten fiir Langzeit Tracking (95 Prozent
Werte >5 sichtbare Satelliten bei nominal -130 dBm Signalstérke)

TTFF (Time To First Fix) - Kaltstart <60 Sekunden
TTFF (Time To First Fix) - Warmstart <10 Sekunden
Horizontale Genauigkeit <5 Meter

FACTORY MUTUAL ZULASSUNGEN

MOTOTRBO Gerate der DP4000 Reihe wurden von FM in
Ubereinstimmung mit US-Codes als sicher zur Nutzung in den
Klassen I, II, Il, Division 1, Gruppen C, D, E, F, G zertifiziert, wenn
sie richtig mit einer von Motorola anerkannten Akkuoption
ausgestattet sind. Die sind auch fiir die Nutzung in Klasse |,
Division 2, Gruppen A, B, C, D zugelassen.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur -30°C/+60°C*
Version Unterstiitzt Bluetooth® 2.1 + EDR Spezifikation Lagertemperatur -40°C/+85°C
Unterstiitzte  Bluetooth Headset Profil (HSP), Serial Port Profil Thermischer Schock Pro MIL-STD
Profile (SPP), Motorola schnelles Push-to-Talk. Feuchtigkeit Pro MIL-STD
Unterstiitzte  Gerat unterstiitzt 1 Bluetooth Audiozubehdr an 1 ESD IEC 61000-4-2 Level 3
Geréate Bluetooth Datengerét gleichzeitig Staub und Wasser IEC 60529 - IP57
Reichweite Klasse 2, 10 Meter Die Tests wurden mit einem Handfunkgerat mit angeschlossenem Akku und

Antenne durchgefihrt

Optionale Features nur von
ausgewahlten Modellen unterstiitzt

Software-Releases umfassen
Patches und Wartungsreleases
der laufenden Version des
Betriebssystems

Nur Geréte - Li-lon Akku -10C

" Die aktuell beobachtete
Akkulaufzeit kann variieren,
basierend auf der Nutzung
gewisser Features

> 300 MHz-Frequenzbénder sind auf
nur DP4801 DP4401 und Modelle
zur Verfiigung. 300 MHz-Modelle
unterstiitzen 12,5 / 25 kHz
Kanalabstand und nicht FM
genehmigt

810C 810D 810E 810F 810G
ANWENDBARER MIL-STD METHODE VERFAHREN METHODE VERFAHREN METHODE VERFAHREN METHODE VERFAHREN METHODE VERFAHREN
Niedriger Druck 500.1 | 500.2 Il 500.3 I 500.4 Il 500.5 Il
Hohe Temperatur 501.1 L 501.2 I/A1,11/A1 501.3 I/A1,11/A1 501.4 I/HeiR, Il/Hei | 501.5 I/A1, 11
Niedrige Temperatur 502.1 | 502.2 1/C3, 11/C1 502.3 1/C3, 11/C1 502.4 1/C3, 11/C1 502.5 1/C3, 1l
Temperaturschock 503.1 503.2 I/A1/C3 503.3 I/A1/C3 503.4 | 503.5 I/C
Sonneneinstrahlung 505.1 Il 505.2 | 505.3 | 505.4 | 505.5 I/A1
Regen 506.1 Al 506.2 [l 506.3 [l 506.4 [0 506.5 Il
Feuchtigkeit 507.1 Il 507.2 I 507.3 I 507.4 507.5 I
Salznebel 509.1 509.2 509.3 - 509.4 509.5
Staub 5101 | 510.2 | 510.3 | 510.4 | 510.5 |
Vibration 514.2 VIII/F, Kurve-W 514.3 1/10,11/3 514.4 1710, 11/3 5145 1/24 514.6 1/24,11/5
Schock 516.2 L 516.3 [ IV 516.4 I, IV 516.5 [, IV 516.6 [ IV, V, VI

Fir mehr Informationen, besuchen Sie

www.motorolasolutions.com/mototrbo oder finden

Sie lhren autorisierten Vertriebspartnerunter

www.motorolasolutions.com/contactus

Motorola Solutions Ltd Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, UK.

Verfiigbarkeit unterliegt einzelnen Land Gesetze und Vorschriften. Alle angegebenen technischen Daten sind

typische soweit nicht anders angegeben und kénnen sich ohne vorherige Ankiindigung dndern.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M Logo sind Warenzeichen oder eingetragene

Warenzeichen der Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen
Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2014 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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MOTOTRBO

DIGITAL
REMASTERED.

FUNK @ AUSTRIA

PROFESSIONELLE FUNKTEGCHNIK

Funk Austria

Untere Klaus 183
8970 Schladming
(Osterreich
www.funkaustria.at
+43 (0) 3687 22135


http://www.funkaustria.at

